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CEWKA CAMOZZ] G93 24
VDC42W

129,56 zt
HO;88z

CEWKA CAMOZZI G9324VDC 4,2 W

Cewka Camozzi z przytgczami zgodnymi z normami DIN 43650 i DIN 40050.
Cewki przeznaczone sq do zastosowan przemystowych.

Specjalne cewki z wbudowang pamieciq, przeznaczone do pracy pulsacyjne;.

Dane techniczne:

- klasa izolacji: klasa F (1550C)

- stopien ochrony: IP54 - DIN 40050, IP65 (z wtyczkg mod. 122-800 i mod. 122-800EX)
- cykl pracy: ED 100%

- tolerancja V AC: model B: +- 10%

- tolerancja V DC: model B: +- 10%

- napiecie cewki: 24V DC
- poboér prgdu (podtrzymanie/ zwolnienie): 168 mA-80 mA

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/cewki-i-wtyczki/22320-cewka-camozzi-g93-24-v-dc-42-w.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

- Min. czas trwania impulsu (podtrzymanie/zwolnienie): 18 ms-10 ms
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