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Zawor pneumatyczny -
bistabilny 5/2 PNEUMAX

363,41 zt

cD

Zawér pneumatyczny - bistabilny 5/2 PNEUMAX

Dane techniczne:

- uszczelnienia: NBR

- min. sita nacisku: -

- ci$nienie maks.: 10 bar

- przeptyw dla 6 bar: 1360 NI/min

- $rednica nomin.: 8 mm

- typ: S drogowy

- typ przytqcza: -

- funkcja: -

- waga: 540 g

- medium: filtrowane i olejone powietrze

- temperatura pracy: -5 C do +70 C

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/5-2/23456-zawor-pneumatyczny-bistabilny-52-pneumax.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

pnevmarTticd

pneumatyka online

- przytgcze robocze: G 1/4"
- przytqcze sterujqce: G 1/4"

- minimalne cisnienie sterowania: 2 bar

www.sklep-pneumatyczny.pl

Link do produktu (f)

(] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/5-2/23456-zawor-pneumatyczny-bistabilny-52-pneumax.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

