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Wkretarka z napedem
bezposrednim do drewna
Red Rooster RR-1800DD
1/4" 7,5Nm

910,27 zi

Wkretarka z napedem bezposrednim do drewna Red Rooster RR-1800DD 1/4" 7,5Nm

Wkretarki stworzone z myslg o wkrecaniu dtugich wkretdw do drewna. Brak sprzegta czyli
mozliwosci ustawienie zgdanego momentu dokrecania pozwala na wykorzystanie
maksymalnej mocy wytwarzanej przez silnik pneumatyczny. Nalezy pamietac ze doktadnosc i
powtarzalnos¢ operacji zalezy od operatora. Wkretarka Red Rooster RR-1800DD ma

ergonomiczng budowe, kompozytowy korpus, jest dobrze wywazona.

Dane techniczne:

- naped: 1/4" HEX
- obroty: 1800 obr./min.
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- moment obrotowy: 7,5 Nm

- waga: 1,0 kg

- zuzycie powietrza: 588 |/min.
- przytgcze powietrza: 1/4"

- $rednica weza: 10 mm

- poziom wibragcji: 3,5 m/s2

- poziom hatasu: 83 dB

- wymiary (A x B x C): 175 x 21 x 165 mm

Zalety:

- ergonomiczna konstrukcja, dobrze wywazona
- kompaktowa i lekka

- wydech przez uchwyt, z ttumikiem

- by zapewni¢ dtugg zywotnos¢ narzedzia, konstrukcja zawiera tozyska igietkowe
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