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Kod produktu: MP-1300

Mieszadło pneumatyczne
lakiernicze do zbiorników
typu MAUSER/IBM
MP-1300

3 860,60 zł
3 235,77 zł  

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze do zbiorników typu MAUSER/IBM MP-1300

Pneumatyczne, przemysłowe mieszadło z nakrętką ø150 mm (lub opcjonalnie ø220 mm) do

mocowania na zbiorniki typu MAUSER oraz IBM o pojemności 500-1000 litrów.

Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) materiałów malarskich, farb, żywic,

rozpuszczalników itp. substancji o niskiej lepkości.

Dane techniczne:

- średnica nakrętki: 150 mm

- długość wału: 750 mm

- średnica wału: 14 mm

- średnica wirnika: 140 mm

- prędkość obrotowa: 100 - 3000 obr./min.
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- moc: 1250 Wat

- długość całkowita: 900 mm

- ciśnienie robocze: 6 - 7 bar

- waga: 4.9 kg

Zestaw zawiera:

- mieszadło MP-1300 MAUSER/IBM

- wał o średnicy ø12 mm i długości 750 mm

- 2 x wirnik śmigłowy AP-01A o średnicy ø165mm; ze stopu lekkiego

OPCJONALNIE możliwość zakupu nakrętki mocującej na pojemnik o średnicy ø220 mm.
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