
Link do produktu

Kod produktu: MN-65

Napęd pneumatyczny do
mieszadła 699W ATEX
MBP MN-65

3 068,78 zł  

Napęd pneumatyczny do mieszadła 699W ATEX MBP MN-65

MBP MN-65 to wydajny napęd pneumatyczny przeznaczony do zasilania mieszadeł

stosowanych w profesjonalnych procesach przemysłowych. Silnik o mocy 699 W pracuje z

prędkością w zakresie 200–3000 obr./min., dzięki czemu może być wykorzystywany w

układach wymagających szerokiego zakresu prędkości mieszania.

Napęd zasilany jest sprężonym powietrzem i charakteryzuje się kompaktową konstrukcją oraz

niewielką masą 2,55 kg, co ułatwia jego montaż w różnych konfiguracjach urządzeń

mieszających.

Model MN-65 jest przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX i

posiada oznaczenie EX II 1/2 GC IIB T4.

Dane techniczne:
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Link do produktu

ciśnienie robocze max.: 7 bar

prędkość obrotowa: 200 - 3000 obr./min.

przyłącze powietrza: 1/4"

moc: 699 W

zużycie powietrza (przy 6 bar): 350 l/min.

waga: 2,55 kg

produkt europejski

Napęd pneumatyczny MBP MN-65 sprawdzi się w budowie i modernizacji przemysłowych

układów mieszających wymagających szerokiego zakresu prędkości obrotowej oraz

możliwości pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX.
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