
Link do produktu

Kod produktu: MN-65RR

Napęd pneumatyczny do
mieszadła 699W z
reduktorem ATEX MBP
MN-65RR

5 911,11 zł  

Napęd pneumatyczny do mieszadła 699W z reduktorem ATEX MBP MN-65RR

MBP MN-65RR to wolnoobrotowy napęd pneumatyczny z reduktorem, przeznaczony do

napędu mieszadeł stosowanych w profesjonalnych procesach przemysłowych. Silnik o mocy 

699 W zapewnia moment obrotowy 41,6 Nm, a prędkość obrotowa wynosi od 18 do 93

obr./min.

Zastosowanie reduktora pozwala uzyskać wysoki moment przy niskiej prędkości obrotowej,

dzięki czemu napęd sprawdza się szczególnie w mieszadłach przeznaczonych do mediów o

większej lepkości. Model może pracować w strefach zagrożonych wybuchem ATEX i posiada

oznaczenie EX II 1/2 GC IIB T4.

Dane techniczne:

ciśnienie robocze max.: 7 bar

prędkość obrotowa: 18 - 93 obr./min.
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Link do produktu

przyłącze powietrza: 1/4"

moc: 699 W

moment obrotowy: 41,60 Nm

zużycie powietrza (przy 6 bar): 350 l/min.

waga: 5,15 kg

produkt europejski
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