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Klucz udarowy Ingersoll
Rand 280-6-EU 1" z
wrzecionem 6" 2169 Nm

14 892,99 zi
1816218z

Klucz udarowy Ingresoll Rand 280-6-EU 1" z wrzecionem 6"

Klucz udarowy pneumatyczny Ingersoll Rand 280-6-EU 1" jest kluczem do profesjonalnych
zastosowan. Jego skuteczny i mocny mechanizm udarowy typu JUMBO-HAMMER smarowany
cisnieniowo, zapewnia wysoka moc, przez co sprawdza sie w przemysle, serwisach
mechanicznych obstugujgcych auta ciezarowe, tiry, autobusy czy tez maszyny budowlane i

rolnicze. Regulacja mocy, przestawiana boczng rekojesciq.

Dane techniczne:

Dtugosc: 470 mm

Zakres momentu obrotowego: 203-1356 Nm
Obroty: 6.000 obr/min

Rodzaj koncowki: kwadrat

Maksymalny moment obrotowy: 2169 Nm

Udary: 750 na minute
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Poziom gtosnoséci: 109,1 db(A)
Waga: 10,8 kg

Dtuzsze wrzeciono 150 mm

Przylgcze cale: 1/2"

Przewdd zasilajgey: 13 mm

Zapotrzebowanie na powietrze: 282 |/min

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: 1560 |/min

Zalety:

e Niezawodnos$¢ Klucz udarowy z serii 280 wytrzyma probe czasu. Mozesz oczekiwag, ze
to narzedzie utrzyma niezmiennie wysokg wydajnosc.

o Trwatosé Dzieki stalowej ostonie udaru i metalowej obudowie klucze serii 280 sq
niezwykle trwate i pracujg bardzo diugo.

e Wysoka moc Rodzaj wrzeciona w serii 280 zapewnia wiekszy moment obrotowy oraz
zwiekszony zasieg, pomagajgc w wykonywaniu zadan.

e Zwiekszone bezpieczenstwo Ten klucz udarowy zwieksza bezpieczenstwo w pracy

zapewniajgc mocne potgczenie z nasadkgq.

Gwarancja: 12 miesiecy
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