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Klucz zapadkowy Ingersoli
Rand 1099XPA 1/2" 103Nm

1397,92 zi
170478z

Klucz zapadkowy Ingersoll Rand 1099XPA 1/2" 103Nm

Klucz zapadkowy pneumatyczny Ingersoll Rand 1099XPA 1/2" sprawdza sie w trudno
dostepnych miejscach (np. w komorze silnika). Unikalna konstrukcja gtowicy kgtowej to
gwarancja trwatosci i utrzymania niezmiennych parametrow. Dzwignia spustowa umozliwia
ptynng regulacje mocy i predkosci. Klucz ten ma regulacje boczng wydechu w zakresie 360°.

Szybkii mocny.

Dane techniczne:

Dtugosc: 306 mm

Zakres momentu obrotowego: 14-87 Nm
Obroty:220 obr/min

Rozmiar koncowki: 1/2"

Rodzaj koncowki : kwadrat

Maks. moment obrotowy: 103 Nm
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Waga: 1,51kg
Wlot powietrza: 1/4"

Zalecana grubos¢ przewodu: 10 mm

Srednie zuzycie powietrza: 114 1/min

Maksymalne zuzycie powietrza: 678 |/min
Poziom hatasu: 92,4 dB(A)

Zalety:

o Wylot powietrza 360 stopni: Regulowany wylot powietrza w modelach kluczy T09XPA i
1099XPA z grzechotkg o wysokim momencie obrotowym skutecznie odprowadza
strumien powietrza z dala od uzytkownika oraz miejsca pracy.

¢ Niskoprofilowa dzwignia zmiany kierunku obrotow: Pokretto zmiany kierunku obrotow
w modelach T09XPA i T099XPA charakteryzuje sie duzq srednicqg, co znacznie utatwia
operowanie w ciasnych, ograniczonych przestrzeniach.

e Lepszy zasieg: Klucze zapadkowe o wysokim momencie obrotowym zostaty
zaprojektowane tak, aby umozliwiac¢ tatwiejszy dostep do gtebokich i trudno

dostepnych miejsc.

Gwarancja: 12 miesiecy
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