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Klucz zapadkowy kgtowy
Ingersoll Rand 2025MAX
1/2" 244Nm
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2-689;00-z

Klucz zapadkowy kgtowy Ingersoll Rand 2025MAX 1/2" 244Nm

Klucz udarowy kgtowy pneumatyczny Ingersoll Rand 2025MAX 1/2" charakteryzuje sie
maksymalnym momentem przy odkrecaniu siegajgcym 244 Nm, za co odpowiada
szesciotopatkowy silnik. To wysoka moc jak na narzedzie, ktére ma wymiary i funkcjonalnosc
klucza zapadkowego. Dzieki specjalnej gtowicy kgtowej o wysokosci 50 mm mozliwe jest
stosowanie klucza w trudno dostepnych miejscach. Mechanizm udarowy eliminuje
przenoszenie momentu reakcji na operatora. Ergonomiczna obudowa z materiatu
kompozytowego gwarantuje wyjgtkowq wygode obstugi dzieki lekkosci i separacji od
chtodnego powietrza do tytu z dala od operatora.. Spust umozliwia ptynng regulacje mocy i
predkosci, a oprécz tego otrzymujemy wygodny przetgcznik kierunku obrotéw oraz
2-pozycyjny regulator mocy klucza przy dokrecaniu w celu dopasowania do wykonywanych

operacii.

Dane techniczne:
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e Dlugos¢ [mm]: 151

e Zakres momentu obrotowego: 61-190 Nm
e Obroty: 7100 obr/min

e Rozmiar koncowki : 3/8"

e Rodzaj koncowki: kwadrat

e Maks. moment obrotowy: 244 Nm

e Uderzen na minute : 2100

e Poziom gtosnosci: 96,6 dB(A)

e Waga: 1,54 kg

e Przytqcze cale: 1/4"

e Przewdd zasilajgey: 10 mm

e Zapotrzebowanie na powietrze: 102 |/min

e Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: 5400 |/min
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