
Link do produktu

Kod produktu: T173BDA

Filtr dokładny 1/2"
Pneumax T173BDA

423,33 zł
382,42 zł  

Filtr koalescencyjny dokładny 1/2" Pneumax T173BDA

Gwint z technopolimeru. Przyłącze robocze 1/2". Stopień filtracji 99,97% (skuteczność

filtrowania).

Półautomatyczny spust kondensatu. Możliwość spustu ręcznego lub w przypadku odprężenia

układu spust automatycznie zostanie otwarty.

- Filtr koalescencyjny ze stopniem filtracji 0.01um

- Przezroczysta szklanka z poliwęglanu

- Montaż szklanki poprzez wygodny system bagnetowy

Dane techniczne:        

Stopień przyłącza 1/2" Pojemność zbiornika 68 cm³ Ciśnienie maksymalne 13 bar Maksymalna

temperatura robocza 50 °C Pozycja montażu pionowa  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/01-001-m-stopien-filtracji/39842-filtr-dokladny-pneumax-t173bda.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/
http://www.tcpdf.org

