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Filtr doktadny 1/2"
Pneumax T173BDBV

821,71 zi
913,01z

CcO

Filtr doktadny 1/2" Pneumax T173BDBV
Gwint z technopolimeru. Przytgcze robocze 1/2".

Koalescencyjny wktad filtra do wychwytywania czgsteczek statych do 0,01 um. oraz czgstek
oleju do wielkosci 0,01 ppm

- Wskaznik zanieczyszczenia filtra zielony: wktad filtracyjny czysty czerwony: wktad filtracyjny
wymaga wymiany

Gdy Dp (Pwe- Pwy) pomiedzy [0.1-0.5 bar] - wskaznik zielony. Kiedy Dp wzrasta ponad 0.5
bar — pojawia sie czerwony wskaznik Wskaznik czerwony widoczny w catosci — wktad do
wymiany (jest zbyt zabrudzony)

- Przezroczysty zbiornik wykonany z poliweglanu z ostong.

- Montaz zbiornika za pomocqg wygodnego systemu bagnetowego z przyciskiem
bezpieczenstwa.

- W standardzie montowany spust automatyczny
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Dane techniczne:

Srednica przytgcza 1/2" Pojemno$c¢ zbiornika 30 cmf] Cisnienie maksymalne 13 bar

Maksymalna temperatura robocza 50 °C Pozycja montazu pionowa

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/01-001-m-stopien-filtracji/39843-filtr-dokladny-pneumax-t173bdbv.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

