
Link do produktu

Kod produktu: T173BDCV

Filtr dokładny 1/2"
Pneumax T173BDCV

1 203,45 zł
1 087,12 zł  

Filtr dokładny 1/2" Pneumax T173BDCV

Gwint z technopolimeru. Przyłącze robocze 1/2".

Półautomatyczny spust kondensatu. Możliwość spustu ręcznego lub w przypadku odprężenia

układu spust automatycznie zostanie otwarty.

- Koalescencyjny wkład filtra do wychwytywania cząsteczek stałych do 0,01 µm. oraz cząstek

oleju do wielkości 0,01 ppm

- Wskaźnik zanieczyszczenia filtra zielony: wkład filtracyjny czysty czerwony: wkład filtracyjny

wymaga wymiany

- Przezroczysty zbiornik wykonany z poliwęglanu z osłoną.

- Montaż zbiornika za pomocą wygodnego systemu bagnetowego z przyciskiem

bezpieczeństwa.

- W standardzie montowany spust automatyczny

Dane techniczne:        
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Link do produktu

Średnica przyłącza 1/2" Pojemność zbiornika 30 cm³ Ciśnienie maksymalne 13 bar

Maksymalna temperatura robocza 50 °C Pozycja montażu pionowa  
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