
Link do produktu

Kod produktu: 21671B-A-E

Zszywacz pneumatyczny
automatyczny Stanley
Bostitch 21671B-A-E /
WYCOFANY

978,62 zł
925,15 zł  

Zszywacz pneumatyczny automatyczny Stanley Bostitch 21671B-A-E

Zszywacz pneumatyczny na "wąską" zszywkę typ "72" którym można pracować w trybie

automatycznego wbijania. Regulacja częstotliwości wbijania jest regulowana przez pokrętło.

Zszywka o szerokości grzbietu 9.1mm oraz przekroju drutu 0.6x0.7 mm używana jest do prac

dekoracyjnych, meblowych i opakowaniowych. Jest mniej widoczna niż typowa zszywka

tapicerska o szerokości grzbietu 12.7mm.

Dane techniczne:      

- Rodzaj zasilania: Pneumatyczne

- Waga: 0.85 kg

- Szerokość: 40 mm

- Długość: 221 mm
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- Wysokość: 150 mm

- Pojemność magazynka (max.): 172

- 72 Serie łączników:

- Grubość (mm): 0.6 (min.), 0.7 (max.)

- Szerokość zszywki (mm): 9.1 (min.), 9.1 (max.)

- Długość (mm): 4 (min.), 16 (max.)

- Ciśnienie robocze: 4.90 - 8.40 BAR

- Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar: 0.17

- Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej: 1/4 BSP

- Poziom hałasu:

- LPA 1sd - 64.40

- LWA 1sd - 74.00

- LPA 1s, 1m - 61.00

- Poziom drgań / Nieokreśloność: 2.5 / N/A m/s2

Cechy:

- Obudowa ze stopu aluminium

- Tylna dysza wylotowa

- Wygodny gumowy uchwyt

- Magazynek ładowany od dołu

- Regulowany przełącznik mocy

- Funkcja Autofire - praca automatyczna

- Spust dodatkowy
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