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Zszywacz pneumatyczny

= Q ) ... Stanley Bostitch 21684B-E
) ‘ 999,77 zt

162,52z

Zszywacz pneumatyczny automatyczny Stanley Bostitch 21684B-E

/Zszywacz pneumatyczny na zszywke 84. Zszywacz charakteryzuje sie wgskim nosem
umozliwiajgcy dostep do trudnych miejsc. Regulacja gtebokosci wbicia regulowana poprzez
pokretto na obudowie.

Zszywka o szerokosci grzbietu 12.3mm oraz przekroju drutu 0.5x1.0 mm uzywana jest do prac

dekoracyjnych, meblowych i opakowaniowych.

Dane techniczne:

- Rodzaj zasilania: Pneumatyczne
- Waga: 0.83 kg

- Szerokosc¢: 40 mm

- Dhlugosc: 221 mm
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- Wysokos¢: 150 mm

- Pojemnos$¢ magazynka (max.): 125

- 84 Serie tgcznikow:

- Grubos$¢ (mm): 0.5 (min.), 1.0 (max.)

- Szerokos$¢ zszywki (mm): 12.3 (min.), 12.3 (max.)

- Dtugos$¢ (mm): 4 (min.), 16 (max.)

- Cisnienie robocze: 4.90 - 8.40 BAR, 80.00 - 120.00 PSI
- Zuzycie powietrza w |/strzat przy 5,6 bar: 0.17

- Rodzaj gwintu do poditgczenia instalaciji powietrznej: 1/4 BSP
- Poziom hatasu:

- LPA1sd - 64.40

- LWA 1sd - 74.00

- LPA1s, Tm - 61.00

- Poziom drgan / Nieokreslonos¢: 2.5 / N/Am/s2

Cechy:

- Obudowa ze stopu aluminium
- Tylna dysza wylotowa

- Wygodny gumowy uchwyt

- Magazynek tadowany od dotu
- Regulowany przetgcznik mocy

- Spust dodatkowy
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