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Zszywacz pneumatyczny
Stanley Bostitch
S4765-6-E

2 679,19 zi
253279z

Zszywacz pneumatyczny Stanley Bostitch S4765-6-E

/Zszywacz pneumatyczny dedykowany do produkcji domow drewnianych.
Urzgdzenie wbija zszywki S4 wg specyfikaciji DIN ( EN 14592:2008+A1:2012 ) o dtugosci 32 - 65

mm i jest tez polecane jako narzedzie do ww. celéw przez firme Knauf oraz Fermacell.
Obstuga zszywacza jest bardzo tatwa ze wzgledu na regulowang dysze wylotowq i bardzo
lekkg obudowe. Regulowany ogranicznik gtebokosci umozliwia szybkie i tatwe dopasowanie
elementoéw mocujgcych.

Dane techniczne:

e Rodzaj zasilania: Pneumatyczne
e Waga: 2.5 kg

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/do-budownictwa/41363-zszywacz-pneumatyczny-stanley-bostitch-s4765-6-e.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu J)

pneumatyka online

Szerokos$e: 98 mm

Dtugosc: 369 mm

Wysokos¢: 338 mm

Pojemnos¢ magazynka (max.): 140
Cisnienie robocze: 5.5 - 8.3 BAR / 38 - 120 PS|
e Zuzycie powietrza przy 5.6 bar: 2.0 |/strzat

e Poziom hatasu:
o LPA1sd-91/ 4
o LWA1sd-95/ 4
o LPA1s,Im-82/ 4

e Poziom drgan / Nieokre$lonos$é: 3.4 /1.7 m/s2

Parametry tqcznikéw (serie S4):

e Dtugosc: 32 mm - 65 mm

e Szerokosc¢ zszywki: 12.45 mm

Cechy:

e Obudowa ze stopu magnezu

Funkcja tatwego usuwania zakleszczen

Przycisk regulacji gtebokosci wbijania

Spust selektywny - mozliwos$¢ pracy w trybie mtotkowym i pojedyncznym

Regulowana dysza wylotowa

Zaczep do paska

Ostona przed kurzem i odpryskami

Wyprofilowany uchwyt
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