
Link do produktu

Kod produktu: 488.52.0.1.M56

Elektrozawór Pneumax
ECO G1/8 M56 - 24VAC
488.52.0.1.M56

265,51 zł  

Elektrozawór Pneumax ECO G1/8" 5/2 24VAC-SPRĘŻYNA

 Dane techniczne:

materiał: aluminium

uruchamianie: monostabilny

funkcja: 5/2

rozmiar przyłącza: G 1/8

typ: 5 drogowy

ciśnienie min.: 2,5 bar

ciśnienie maks.: 10 bar

przepływ dla 6 bar: 620 Nl/min.

średnica nomin.: 6 mm

waga: 260 g

medium: filtrowane i olejone powietrze

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/5-2/41556-elektrozawor-pneumax-eco-g18-52-24vac-sprezyna.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/


Link do produktu

temperatura pracy: -5oC do +50oC

cewka w zestawie: M56 = 24 V AC - 50/60 Hz 

Opcje zasilania cewki:

M11 = 24 V DC

M56 = 24 V AC - 50/60 Hz

M57 = 110 V AC - 50/60Hz

M58 = 220V AC - 50/60Hz
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