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Zwijadto pneumatyczne
Reel Works 15x9,5mm 15m

498,77 zt

Zwijadto do sprezonego powietrza pneumatyczne Reel Works 15x9,5mm 15m

Profesjonalne zwijadto pneumatyczne marki Reel Works znajdzie swoje zastosowanie w

zaktadach i serwisach cenigcych sobie porzgdek i estetyke oraz wszechstronnos¢ dziatania.

Przewdd zwijadta wykonano z tak zwanego polimeru hybrydowego, ktéry charakteryzuje sie
bardzo duzqg elastycznosciq i niewielkim promieniem zginania, ktory pozwala na wygodng
prace zarowno w bardzo niskich jak i wysokich temperaturach. Budowa przewodu zapobiega
jego zatamywaniu. Zwijadto jest wyposazone w system automatycznego naprowadzania

przewodu, ktory zapewnia witasciwe uktadanie sie podczas zwijania.

Zwijadto umozliwia doprowadzenie sprezonego powietrza w dowolne miejsce zardbwno w
budynku jak i poza nim. W momencie gdy nie sq potrzebne automatyczny system zwijacza
powoduje, ze przewodd nie lezy bezwtadnie na ziemi stanowigc zagrozenie dla poruszajgcych
sie osob. Ponadto wbudowany system samooczyszczania gwarantuje dtugqg i bezawaryjng

prace urzgdzenia przynoszgc w koncowym efekcie oszczednosci z tytutu wymiany
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uszkodzonych mechanicznie przewodow spiralnych.

Dane techniczne:

e Zewnetrzna srednica przewodu: 15 mm

e Wewnetrzna srednica przewodu: 9,5 mm
e Dtugosc¢ przewodu: 15 m

e Cisnienie robocze: 20 bar

e Typ ztgcza: 2 x 3/8"

Przewdd z polimeru hybrydowego: tak

Obrotowy uchwyt nascienny: tak

Waqz przytgczeniowy: 0,8 m
Wymiary: 450 x 380 x 210 mm
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