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Kod produktu: 139204

Pistolet lakierniczy
SATAjet 1000 K HVLP
dolnozasilany 1,0 mm
139204

2 656,22 zł  

Pistolet lakierniczy SATAjet 1000 K HVLP 1,0 mm 139204  

Pistolety SATAjet 1000 K do zbiorników ciśnieniowych, pomp membranowych oraz centralnych

systemów zasilania dla warsztatów i przemysłu.

Niewielka waga wśród pistoletów do zbiorników SATAjet 1000 K zapewnia drobne rozpylanie

materiału przy wysokim tempie pracy, szerokim strumieniu natrysku gwarantującym szybkie

pokrywanie powierzchni lakierowanych.

Wyznaczonym celem podczas projektowania było stworzenie niewielkiego, poręcznego i

lekkiego pistoletu lakierniczego. Najczęściej powtarzające się wymagania lakierników zostały

spełnione dzięki nowoczesnemu i ergonomicznemu wykonaniu, co pozwala na nieuciążliwą

pracę oraz pewne prowadzenie pistoletu nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Przemysł lakierniczy poleca pistolet SATAjet 1000 K wszystkim lakiernikom, dla których wysoka

jakość wykonania powierzchni lakierowanych stanowi nadrzędny cel.

Dane techniczne SATAjet 1000 K HVLP:
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Ciśnienie na wejściu: 2,5 bar

Zużycie powietrza: 530 l/min

Odległość od lakierowanego obiektu: 13-21 cm

Rozmiar dyszy: 1,0 mm

Dostępne dysze:

0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 mm

Możliwość zamówienia dysz z utwardzono powierzchnią za dopłatą.
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