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Pistolet lakierniczy
SATAjet 1000 K RP
dolnozasilany 1,1 mm
132100

2 594,70 zt

Pistolet lakierniczy SATAjet 1000 K RP 1,1 mm 132100

Pistolety SATAjet 1000 K do zbiornikéw cisnieniowych, pomp membranowych oraz
centralnych systemoéw zasilania dla warsztatéw i przemystu. Niewielka waga wsréd
pistoletow do zbiornikéw SATAjet 1000 K zapewnia drobne rozpylanie materiatu przy
wysokim tempie pracy, szerokim strumieniu natrysku gwarantujgcym szybkie pokrywanie
powierzchni lakierowanych.Wyznaczonym celem podczas projektowania byto stworzenie
niewielkiego, porecznego i lekkiego pistoletu lakierniczego. Najczesciej powtarzajgce sie
wymagania lakiernikéw zostaty spetnione dzieki nowoczesnemu i ergonomicznemu
wykonaniu, co pozwala na nieucigzliwg prace oraz pewne prowadzenie pistoletu nawet przy
dlugotrwatym uzytkowaniu. Przemyst lakierniczy poleca pistolet SATAjet 1000 K wszystkim
lakiernikom, dla ktérych wysoka jakosé wykonania powierzchni lakierowanych stanowi

nadrzedny cel.

Dane techniczne SATAjet 1000 K RP:

e Cisnienie na wejsciu: 2,5 bar
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e Zuzycie powietrza: 410 |/min
e Odlegtosc¢ od lakierowanego obiektu: 18-23 cm
e dysze z utwardzong powierzchnig

e Rozmiar dyszy: 1,1 mm

Dostepne dysze:
0,8:1,1:1,3;1,5:1,7; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; dla dyszy 5,0mm (doptata)
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