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Pistolet zaprawkowy STAR
MINI SLV EVO-T-106 1,0
mm

479,70 zi

Pistolet lakierniczy STAR MINI SLV EVO-T-106 1,0 mm

Pistolety lakiernicze STAR to produkty i sprawdzonej jakosci wsrdd profesjonalnych pistoletéow
lakierniczych. Model MINI LVLP to potgczenie kompaktowych rozmiardw z sitq i skutecznoscig
systemu LVLP - technologia ta zapewnia efektywny transfer materiatu powyzej 72% przy
bardzo matym zuzyciu powietrza. Pistolet posiada 3 regulacje: powietrza (ustawianie ilosci
materiatu w stosunku do powietrza), farby (ilo$¢ wyrzucanego materiatu) i strumienia (typ
strumienia farby). Model ten znajdzie zastosowanie przy malowaniu powierzchni lakierami
wodorozcienczalnymi, akrylami, podktadowymi, szpachlami natryskowymi, lakierami
metalizowanymi i pertowymi itp. Symetryczne rozbicie czgstek farby pozwala natozy¢
jednostajng cienkg warstwe lakieru, a nieznaczne pylenie lakieru podczas malowania (dzieki
niskiemu zuzyciu powietrza) pozwala na znaczgcg oszczedno$e lakierow. Pistolety STAR
spetniajg wymogi ATEX (od fr. Atmosphéres Explosibles) — dyrektywy Unii Europejskiej
definiujgcej wymagania zasadnicze, jakie musi spetniac¢ kazdy produkt, przeznaczony do
stosowania w strefach zagrozonych wybuchem. Normy te potwierdzajg wysokq jokos¢
pistoletow STAR, ktére cieszqg sie od lat niezmiennym zainteresowaniem klientéw z catego

swiata.
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Standardowe wyposazenie zestawu obejmuje pistolet STAR SLV 106TF LVLP, klucz serwisowy,

szczotke, estetyczne kartonowe opakowanie.

Zalety pistoletu STAR MINI SLV EVO-T-106:

Wysokiej jakosci ergonomiczna budowa

Niewielka waga 0,5kg

Dostosowany do materiatdw na bazie wody i rozpuszczalnika

Niskie zapotrzebowanie na sprezone powietrze

Dane techniczne:

e Cisnienie na wejsciu: 1,0 - 1,3 bar

e Zuzycie powietrza: 80-125 |/min

¢ Pojemnosé¢ zbiornika gérnego 200 ml
e Waga 500 g

e Szerokos¢ strumienia od 10-15 cm

e Rozmiar dyszy: 1,0 mm

Dostepne dysze:
0,5, 0,8;1.0; 1.2mm;
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