
Link do produktu

Kod produktu: 8884.32.A.39.F56

Zawór
elektropneumatyczny 3/2
NO PNEUMAX 1/4
8884.32.A.39.F56 AC_24V

137,64 zł  

Zawór elektropneumatyczny 3/2 NO PNEUMAX 1/4" 8884.32.A.39.F56 AC_24V  

Dane techniczne:

zawór typu: pilot - sprężyna (normalnie otwarty)

przyłącze: 1/4"

średnica nominalna: 6,5 mm

ciśnienie pracy: od 2 do 8 bar

Napięcie: AC_24V

medium: filtrowane i naolejone powietrze

przepływ powietrza dla 6 bar: 890 Nl/min

zakres temp.: -5 ÷ +50 °C

waga: 210 g

wykonanie materiałowe:

korpus: stop aluminium 2011

aktuatory: technopolimer

suwak: aluminium

uszczelnienia tłoczków: guma olejoodporna (NBR)
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Link do produktu

uszczelnienia: guma olejoodporna (NBR)

sprężyny: stal sprężynowa

tłoczki: technopolimer

Cewka oraz wtyczka wliczone w cenę produktu.

Dostępne wymiary:

F05 - DC_24V

F56 - AC_24V

F57 - AC_110V

F58 - AC_230V
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