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N Pistolet lakierniczy lwata
Air Gunsa Junior AZ4 HTE-
S Impact z gérnym
zbiornikiem 70 ml - dysza
1,0 mm

602,77 zt
556,88z

Pistolet lakierniczy lwata Air Gunsa Junior AZ4 HTE-S Impact z gérnym zbiornikiem 70 ml 1,0

mm

Nowy model pistoletu Junior AZ4 HTE-S Impact zbiera bardzo dobre opinie w branzy
samochodowej. Pistolet jest bardzo precyzyjnie wykonany, produkowany na licenciji firmy
IWATA. Szerokos¢ strumienia moze siega¢ do 160 mm. Doktadnos¢ wykonania z jakiego

stynie firma Anest Iwata pozwala nanosi¢ materiat rbwnomiernie i powtarzalnie.

Zalety pistoletu IWATA Air Gunsa AZ4 HTE-S Impact:

Wysokiej jakosci ergonomiczna budowa

Bardzo dobre wywazenie

Dostosowany do materiatow na bazie wody i rozpuszczalnika

Dedykowany do branzy motoryzacyjnej

Dane techniczne:

e Cisnienie na wejsciu: 1- 2,5 bar
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Dostepny ze zbiornikami do wyboru: 70, 200 oraz 600 ml

Szerokos$¢ strumienia od 120-185 mm

Przylgcze powietrza: G1/4"

Rozmiar dyszy: 1,0 mm

e Waga bez kubka: 395 g

e Waga z kubkiem 70 ml; 435 g

e Poziom hatasu: 74 dB(A)

e Max. temperatura pracy: 5- 43 °C

Zastosowanie:
e do zaprawek oraz lakierowania mniejszych elementéow
¢ do lakierowania motocykli

e do lakierowania felg, mniejszych elementdw oraz przy pracach artystycznych

Dostepne dysze:
0,8:1,0;1,2;1,5;: 1,8 mm

Dostepne pojemnosci zbiornika:
o 70ml

e 200ml
e 600 ml
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