
Link do produktu

Kod produktu: VBU-3-8

Zawór blokujący VBU
CAMOZZI
jednokierunkowy 3/8"
VBU-3-8

207,53 zł
219,12 zł  

Zawór blokujący VBU CAMOZZI jednokierunkowy 3/8"  

Zawory blokujący VBU, który został zaprojektowany tak, aby można go było wkręcać w

siłowniki pneumatyczne. Konstrukcja tego elementu zapewnia dobre własności przepływowe

oraz niezawodne działanie. Blokada przepływu w jednym kierunku.

Dane techniczne:

rodzaj konstrukcji: grzybkowa

gniazdo: 3/8"

temperatura pracy: 0-80oC (-20oC dla suchego powietrza)

zakres ciśnień: VBU: 0,3 +/- 10 bar

ciśnienie nominalne: 6 bar

medium: filtrowane powietrze (jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany

jest olej ISOVG32 - raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do

końca eksploatacji)
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bezpośredni montaż na siłowniku

Rozmiar gwintu: 3/8" [≈ 16,66 mm]

Materiał uszczelek: NBR

Długość (N): 39,5 mm

Długość (F): 33 mm

Długość (H): 8 mm

Długość (A): 3/8 mm

Długość (B): 3/8 mm

Długość (C): 26,8 mm

SW: 24 mm

Typ: Automatic valves

Materiał korpusu: brass

Zawór występuje w opcjach: przyłącza: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
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