p nevmaTtico Link do produktu J)

pneumatyka online

Zawér blokujgcy VBU
——-_,—€. CAMOZZ|

R jednokierunkowy 1/2"
dﬁ:' VBU-1-2
) 263,55 2t
£ 278,28 z}

Zawér blokujgcy VBU CAMOZZI jednokierunkowy 1/2"

Zawory blokujgcy VBU, ktory zostat zaprojektowany tak, aby mozna go byto wkrecac w
sitowniki pneumatyczne. Konstrukcja tego elementu zapewnia dobre wtasnosci przeptywowe

oraz niezawodne dziatanie. Blokada przeptywu w jednym kierunku.

Dane techniczne:

rodzaj konstrukcji: grzybkowa

gniazdo: 1/2"

temperatura pracy: 0-800C (-200C dla suchego powietrza)
zakres cisnien: VBU: 0,3 +/- 10 bar

ci$nienie nominalne: 6 bar

medium: filtrowane powietrze (jesli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany
jest olej ISOVG32 - raz rozpoczety proces smarowania musi by¢ kontynuowany do

konca eksploatacji)
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bezposredni montaz na sitowniku
Rozmiar gwintu: 1/2" [= 20,95 mm]
Materiat uszczelek: NBR

Dhugos$¢ (N): 48 mm

Dhugos¢ (F): 45,5 mm

Dhugos$¢ (H): 9 mm

Dhugos¢ (A): 1/2 mm

Dhugos$¢ (B): 1/2 mm

Dhugos¢ (C): 30 mm

SW: 27 mm

e Typ: Automatic valves

Zawoér wystepuje w opcjach: przytgcza: 1/8",1/4",3/8",1/2"

Materiat korpusu: brass
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