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Elektrozawoér
PNEUMATICO 3/2 G1/4"
24V DC JLE4601-24VDC

231,60 zi
194,12z

Elektrozawory 3/2 JLE EASY LINE zaliczane sg do grupy elementow sterujgcych kierunkiem
przeptywu sprezonego powietrza. Funkcjonujqg takze pod nazwg zawory rozdzielajgce lub

rozdzielacze.

Elektrozawory 3/2 JLE EASY LINE sq zaworami monostabilnymi z powrotem powietrzem i
sprezyng, normalnie zamknietymi (NZ) o funkcji 3-drogowej i posiadajqg 2 potozenia.
Dodatkowym wyposazeniem elektrozawordw jest awaryjne sterowanie reczne, stosowane do
ich uruchomienia bez napiecia sterujgcego. Przeznaczone sg gtdwnie do sterowania
sitownikami jednostronnego dziatania. Elektrozawory 3/2 JLE EASY LINE sg sterowane w
sposob posredni i wymagajg do pracy cisnienia minimalnego ok. 3 bar. Mogqg by¢ montowane
w uktadach sterowania w sposodb przewodowy za pomocg min. ztgczek wtykowych (tzw.
zawory rozdzielajgce przewodowe). Dzieki elektrozaworom mozna realizowaé sterowanie
posrednio zaworami ze sterowaniem pneumatycznym (zaworami pneumatycznymi) lub
budowac uktady logiczne. Przeznaczone do stosowania jako elementy sterujgce sitownikami

pneumatycznymi jednostronnego dziatania o ruchach liniowych i obrotowych oraz w
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uktadach sterowania pneumatycznego do sterownia innymi elementami.

zakres cisnien pracy - od 3 do 8 bardw.

mogq by¢ uzywane jako elementy sterowania posredniego zaworami sterowanymi
pneumatycznie.

przeznaczone sg do montazu przewodowego.

dostepne sqg z gwinty calowe od G1/8" do G1/2".

sq zaworami normalnie zamknietymi o sterowaniu posrednim i wymagajg do pracy
minimalnego ci$nienia 3 bary.

zaleca sie montaz ttumika hatasu (ptaskiego lub stozkowego) w przytgczu

odpowietrzajgcym elektrozaworow 3/2 JLE ASY LINE.

Dane techniczne:

Funkcje zaworéw: 3/2 (N2)

Materiaty: korpus i suwak — aluminium, uszczelnienia — NBR, zawor wspomagajgcy —
poliamid wzmocniony

Czynnik roboczy: sprezone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane,
maksymalna wielkos$¢ czgstek statych 25 mm

Napiecie sterujgce standardowe: 24V DC, 230 V AC

Tolerancja napiecia: = 10%

Pobér prgdu: dla prgdu statego 4.8W, dla prgdu przemiennego 3.5 VA

Stopien ochrony: IP65

Temperatura pracy: 5 + +50°C

Uwagi: zawory dostarczane sq w komplecie z elektromagnesem i wtyczkqg
Gwint przytgcza: G1/4

Przeptyw: 875 |/min

Zakres ci$nien: 1,5 - 8 bar

Napiecie: 24V DC

Zastosowanie:

Zawory rozdzielajgce stuzg do sterowania kierunkiem przeptywu medium roboczego w
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pneumatycznych uktadach sterujgcych
i napedowych. Zawory rozdzielajgce stosowane sq do sterowania ruchem sitownikow

jednostronnego i dwustronnego dziatania.

Dostepne warianty:

Napiecie 24VDC - 24VDC
Napiecie 24VAC - 24VAC
Napiecie 230VAC - 230VAC
Napiecie 12VDC - 12VDC
Napiecie 115VAC - T115VAC
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