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REDUKTOR SERII MC G1/4"
ZAKRES REGULACJI 0,5-10
BAR Z ODPOWIETRZENIEM
CAMOZZI MC104-R0O0

139,13 zi

Reduktor serii MC G1/4" zakres regulacji 0,5-10 bar z odpowietrzeniem CAMOZZI MC104-R00
Reduktory ci$nienia serii MC sq dostepne w wersjach z przytgczem G1/4, G3/8 i G1/2.
Standardowo oferowane sqg wersje z odpowietrzeniem. Wszystkie reduktory mogqg byc¢

montowane pcmelowo.

Dane techniczne:

Rodzaj konstrukcji: modutowa, zwarta, membranowa

Materiaty: znal, mosigdz, NBR, technopolimer
Przytgcza: G1/4 G3/8 G1/2
Waga kg: 0,323 0,644 0,624

Przylgcze pod manometrem: G1/8

Montaz: bezposrednio lub skrecony z zespotem, na $cianie lub panelowo (w dowolnym

potozeniu)

. o

Zakres temperatur pracy: -5°C + 50°C (dla punktu rosy medium roboczego ponizej 2°C
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w min. temperaturze pracy)

Wykonczenie: lakierowanie

Zakres cisnien wejsciowych: O + 16 bar

Zakres cisnien wyjsciowych: 0,5 + 10 bar lub O + 4 bar

Odpowietrzenie wtérne: standard
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