
Link do produktu

Kod produktu: MC202-D00

Filtro-reduktor serii MC
G1/2" półautomatyczny z
odpowietrzeniem 25µM
CAMOZZI MC202-D00

267,20 zł
282,12 zł  

Filtro-reduktor serii MC G1/2" półautomatyczny z odpowietrzeniem 25µM CAMOZZI

MC202-D00

Filtro-reduktory serii MC są dostępne w wersjach z przyłączami G1/4, G3/8 i G1/2. Łączą w

sobie funkcje filtrów i reduktorów, dzięki czemu cechują je mniejsze wymiary niż w przypadku

dwóch odrębnych komponentów.

Dane techniczne:

Rodzaj konstrukcji: zwarta, modułowa, wkład filtracyjny z HDPE – membranowa

Materiały: znal, NBR, technopolimer

Przyłącza: G1/4 G3/8 G1/2

Pojemność kondensatu cm³: 28 72 72

Waga kg: 0,443 0,948 0,928

Przyłącze pod manometr: G1/8
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Montaż: pionowo, bezpośrednio lub skręcony z zespołem lub na ścianie

Zakres temperatur pracy: -5°C ÷ 50°C przy 10 bar (dla punktu rosy medium roboczego

poniżej 2°C w min. temperaturze pracy)

Stopień filtracji: standardowa 25 μm, 5 μm na życzenie

Spust kondensatu: ręczny, półautomatyczny (standard)

Wykończenie: lakierowanie

Zakres ciśnień wejściowych: ze spustem standardowym i wyzwalanym spadkiem

ciśnienia z zabezpieczeniem 0,3 ÷ 16 bar; ze spustem wyzwalanym spadkiem ciśnienia

0,3 ÷ 10 bar; ze spustem automatycznym 1,5 ÷12 bar dla G3/8 i G1/2
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