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ZAWOR DEAWIACY GW
1/8" O2 POKRETLO
CAMOZZI RFO-382-18

38,28 zi
40,42 2}

Zawér diawigcy GW 1/8" O2 pokretto CAMOZZI RFO-382-18

Dane techniczne:

e Rodzaj konstrukgcji: iglicowa

e Rodzaj elementu zawdr: dwukierunkowy

e Materiaty korpus aluminiowy; iglica mosiezna (nieniklowana); uszczelnienia z NBR

e Montaz za pomocq $rub w otworach korpusu zaworowego lub panelowo

e Przylgcza gwintowane: G1/8

e Instalacja zgodnie z wymaganiami Zakres temperatur pracy 0°C + 80°C (dla suchego
powietrza — 20°C)

e Cisnienie pracy 1+ 10 bar (dla modeli z przytgczami M5; G1/8; G1/4) 2 + 10 bar (dla
modeli z przytgczami G3/8; G1/2)

¢ Cisnienie nominalne 6 bar

e Srednice nominalne: G1/8 =2 mm

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/zawory-specjalne/70102-zawor-dlawiacy-gw-18-o2-pokretlo-camozzi-rfo-382-18.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

e Czynnik roboczy powietrze filtrowane
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