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Ztqgczka wtykowa prosta
serii $6510 6 mm G1/4-Z
CAMOZZI S6510-6-14

6,02 z}
7,82z}

Ztgczka wtykowa prosta serii S6510 6 mm G1/4-Z CAMOZZI S6510-6-14

Dane techniczne:

e At6mm

e D:G1/4

e C:55mm

F: 11,7 mm

G: 15,2 mm

e H: 7 mm

e L: 21mm

e SW:14 mm
e SW1T: 4 mm
e masa: 14 g

e Ztgcze meskie, mod. Sprint®
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Seria 6000:

Szybkoztgcza wtykowe serii 6000 zostaty wyposazone w specjalny kotnierz, ktory umozliwia
jednolite uszczelnienie catej powierzchni przewodow z tworzywa sztucznego zapewniajgc tym
samym ich wysokg niezawodnosc¢ i dtugg zywotnose, rowniez w przypadkach kilkukrotnego
tgczenia i roztgczania elementow. W szerokiej gamie tych elementéw ztgcznych mozna
rowniez znalez¢ roznego rodzaju gwinty: metryczne, BSP i BSPT. Gwinty wewnetrzne modeli
Sprint, zaréwno BSP jak i BSPT, charakteryzujg sie wysokqg niezawodnoscig dzieki doskonatej
doktadnosci. Niezawodnosc te zapewnia pierscien teflonowy w czesci gwintu zewnetrznego,

gwarantujgcy doskonate uszczelnienie miedzy dwoma gwintami.

e Srednice zewnetrzne przewodow: 3, 4, 5, 6, 8,10, 12, 14, 16 mm
o Gwinty: metryczne (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8,
R1/4,R3/8, R1/2)

e Materiat: korpus i kotnierz: mosigdz niklowany; pierscien O-ring: NBR; uszczelki gwintow:
PTFE - NBR - PA

e Gwinty: seria 6000 Micro: M3-M5-M7-G1/8-G1/4 ; seria 6000: GAS stozkowe ISO 7
(BSPT) GAS walcowe ISO 228 (BSP) M5-Mé i inne gwinty metryczne dostepne na
zyczenie NPT na zyczenie

e Cisnienie: min. -0,9 bar - maks. 16 bar (patrz charakterystyka przewodow)

« Zalecane materialy przewodéw: Rilsan, PA 6-11-12, polietylen, PU, Hytryl Srednice seria
6000 Micro: @ 3-4-6-8-10 mm seria 6000: @ 4-5-6-8-10-12-14-16 mm

e Czynnik roboczy: sprezone powietrze (dla innych mediow prosimy o kontakt z naszym
przedstawicielem)

o Zakres temperatur: seria 6000 Micro: -10°C + 80°C (patrz parametry przewodow) seria

6000: -20°C + 80°C (patrz parametry przewodow)
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