
Link do produktu

Kod produktu: MDR3/11-20A

Wyłącznik ciśnieniowy
CONDOR 400 V do
kompresora 7,5 kW MDR
3/11 - 20A

313,92 zł  

Wyłącznik ciśnieniowy CONDOR MDR 3/11 400 V do 7,5 kW

Najczęściej stosowany, montowany wyłącznik ciśnieniowy do kompresorów tłokowych wielu

marek. Wyłącznik umożliwia regulację delty załącz/wyłącz oraz ciśnienia załączenia.

Presostat produkcji niemieckiej bardzo wysokiej jakości.

MDR 3 Ui690V EN 60947-4-1 IP 54 AC3 50/60Hz

Dane techniczne:

przystosowany do napięcia 400 V

zakres regulacji amperarzu 16-20 A

średnica przyłącza 3/8"

ciśnienie maksymalne 11 bar
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Link do produktu

wyposażony w trzy otwory boczne 1/4"

przystosowany do mocy silników do 7,5 kW

wyłącznik Condor MDR3 SKR3/20A ( SK R3/20A )

Regulacja ciśnienia:

Regulacja odbywa się za pomocą dwóch śrub:

1. Regulacja ciśnienia

2. Regulacja różnicy ciśnień
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