p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Podwdjny tgcznik
rownolegty zenski z
gwintem wewnetrznym
PREVOST 1/2"

324,03 zt

Podwaéjny tgcznik réwnolegty zenski z gwintem wewnetrznym PREVOST 1/2"

Dane techniczne:

zgodne z normq ISO4414

maksymalne cisnienie: 12 bar

temperatura: -15°C do +70°C

$rednica nominalna: 7,4 mm

przepustowo$c: 1820 |/min

gwint wewnetrzny BSPP: G1/2"
wymiary (A x B x C): 160 x 111 x 26 mm

Kompatybilnosé:

e Rectus 25

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/typ-25ke-26ke-2000-lmin-bezpieczne/71072-podwojny-lacznik-rownolegly-zenski-z-gwintem-wewnetrznym-prevost-12-3660058159319.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

e Rectus 26

e Rectus 1600/1625

e Tema 1600

e Cejn 320

e JWL 520 + JWL 530

e iinne produkty niemieckie
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