
Link do produktu

Kod produktu: ESI071809HE

Szybkozłącze bezpieczne
ze stali nierdzewnej na
wąż 9mm PREVOST ESI
071809HE

339,87 zł  

Szybkozłącze bezpieczne ze stali nierdzewnej na wąż 9mm PREVOST ESI 071809HE

Dane techniczne:

maksymalne ciśnienie: 12 bar

temperatura: -15°C do +70°C

średnica nominalna: 7,4 mm

przepustowość: 1820 l/min

dla węża o średnicy wewnętrznej: 9 mm

korpus kompozytowy

zawór ze stali nierdzewnej

wymiary (A x B x C): 87,3 x 32,2 x 23 mm

Kompatybilność:
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Rectus 25

Rectus 26

Rectus 1600/1625

Tema 1600

Cejn 320

JWL 520 + JWL 530

i inne produkty niemieckie

Warunkiem utrzymania gwarancji jest używanie szybkozłącza Prevost z dedykowanym

króćcem Prevost.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/typ-25ke-26ke-2000-lmin-bezpieczne/71093-szybkozlacze-bezpieczne-ze-stali-nierdzewnej-na-waz-9mm-prevost-esi-071809he-3660058204309.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

