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_ Szybkoztgcze bezpieczne
ze stali nierdzewnej z
gw.zew 3/8" PREVOST ESI
111152

| ? 629,14 zt

Szybkoziqgcze bezpieczne ze stali nierdzewnej z gw.zew 3/8" PREVOST ESI 111152

Dane techniczne:

e zgodne z norma ISO4414

e maksymalne cisnienie: 16 bar

e temperatura: -15°C do +70°C

e Srednica nominalna: 10,4 mm

e przepustowosé: 3530 I/min

e gwint zewnetrzny BSPP: G3/8"

e korpus stal nierdzewna

e wymiary (A x B x C): 100,4 x 37 x 26 mm

Warunkiem utrzymania gwarancji jest uzywanie szybkoztgcza Prevost z dedykowanym

kroccem Prevost.
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Nie jestes pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarow BSP/BSPT: Tabela gwintow calowych >> KLIKNIJ i
SPRAWDZ Czytaj tez: Oznaczenia gwintéw i typdéw polgczen — praktyczna tabela dla

ztgczek i redukciji

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/srednica-nominalna-dn-10-dn-104-standard-euro-maxi-bezpieczne/71118-szybkozlacze-bezpieczne-ze-stali-nierdzewnej-z-gwzew-38-prevost-esi-111152-3660058207072.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

