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Pneumatyczny naped
obrotowy dwustronnego
dziatania TYP PDA
PDA350F1625X46 RQS

Pneumatyczny naped obrotowy dwustronnego dziatania TYP PDA PDA350F1625X46 RQS

Charakterystyka:

Moment obrotowy: 9 — 9767 Nm dla cisnienia zasilajgcego 6 bar
Kgt obrotu: 0°-90°

Zakres regulaciji: £ 5°

Cisnienie zasilania: 2 - 8 bar

e Temperatura pracy: wersja standard: -20°C do +80°C, na zapytanie: wersja HT (-20°C
do +150°C), wersja LT (-40°C do +80°C)

Medium robocze: sprezone powietrze

Przytgcza: flansza ISO 5211, kwadrat wedtug DIN3337, przytgcze pod zawor sterujgey
wedtug NAMUR

Przylgcze zasilajgce: G1/8", G1/4", G1/2" (w zaleznoéci od rozmiaru napedu)

Wersja ATEX: standard [l 2 GDc]
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Rozmiar: PDA350
Waga: 186,5 kg

Zuzycie powietrza Otwarcie: 35,1 NI

Zuzycie powietrza Zamkniecie: 46,3 NI
A: 230 mm

B: 230 mm

D: 30 mm

E: 438 mm

G: 30 mm

H: 130 mm

Flansza (ISO 5211): F16-F25
l: @165 mm

J: @254 mm

K: M20x25 mm

L: M216x25(x8) mm

M: 46 mm

N: 60 mm

Z: 888 mm

Przylgcze zasilajgce: G1/2"
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