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Stét tapicerski ST-3/BR
PNEUMATICO

Stét tapicerski ST-3/BR

Tapicerskie stoty nozycowe to urzgdzenia zasilane sprezonym powietrzem, ktére znajdujqg
zastosowanie w branzy meblowej przy produkcji mebli tapicerowanych. Pneumatyczne stot
tapicerski ST-3/BR, ktory oferujemy znacznie utatwia uzytkownikowi prace dzieki specjalnej
nozycowej konstrukcji, ktéra unosi i obniza umieszczone na nim konstrukcje meblowe.
Zautomatyzowany system sterowania oparty na sitownikach znaczgco zwieksza wydajnosc i
podnosi komfort pracy operatorow stotdw tapicerskich. Stét w standardzie wyposazony jest w
przytgcze (wyjscie) do urzgdzen pneumatycznych. Po odtgczeniu zasilania, stét blokuje sie
automatycznie (odtgczenie zasilania nie powoduje opadniecia blatu). Stét posiada takze

szuflade na podreczne akcesoria tapicera.

UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED
ZAMOWIENIEM.

Do wyboru stét w wersji z wyktadzing i slizgami oraz w opcji bez blatu. - Dopytaj o szczegéty.
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Dane techniczne:

model: ST-3/BR

udzwig: max. 130 kg

predko$¢ podnoszenia: 15 cm/s

cylinder pneumatyczny: D125 x 600

wysokos¢ podnoszenia: max. 1280 mm

wysokos$¢ minimalna: 320 mm

powierzchnia blatu stotu: 940 x 1940 mm
zajmowana powierzchnia podstawy: 700 x 1850 mm

cisnienie robocze: 6 bar

Zalety stotu tapicerskiego:

dostep do spodu mebli bez koniecznosci ich przewracania, dzieki regulowanym
ramionom no$nym

wierzchnia warstwa blatu wykonana ze stali kwasoodpornej o grubosci 2 mm
zastosowanie stotu tapicerskiego znacznie wptywa na zwiekszenie wydajnosci pracy
podczas tapicerowania oraz przy montazu mebli

pozytywnie wptyw na jakos$¢ produkowanych mebli

stot wptywa na ergonomig i komfort pracy operatorow - znika koniecznos¢ schylania
sie do dolnych partii mebli

kregostup operatora jest odcigzony

solidna i stabilna konstrukcja stotu, ktéra wykonana jest ze stalowych profili
zamknietych

odprowadzanie tadunkéw elektrostatycznych do ziemi

produkt przetestowany i cieszgcy sie aprobatg wsrdd czotowych polskich i
zagranicznych firm produkujgcych meble

stot wyprodukowany w Polsce
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Stosowanie stotow tapicerskich znaczgco wptywa na wydajnosc¢ pracy przy montazu i
tapicerowaniu mebli. Stoty pneumatyczne tapicerskie sg opatentowane. Wynalazek
charakteryzuje sie tym, ze w stole tapicerskim, ktéry wyposazony jest w blat roboczy z
wyktadzing zamocowane sq slizgi wykonane z metalu, ktdre potgczone sq z uziemionym
przewodem odprowadzajgcym wytwarzane podczas pracy tadunki elektrostatyczne- dzieki

czemu wyeliminowana zostaje mozliwos¢ samozaptonu.
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