
Link do produktu

Kod produktu: QP1T20S1TD

Wkrętarka pneumatyczna
0,5-2,5 Nm 2000 obr.
Ingersoll Rand
QP1T20S1TD docisk +
spust Shut-Off

      

Wkrętarka pneumatyczna 0,5-2,5 Nm 2000 obr. Ingersoll Rand QP1T20S1TD samoczynne

wyłączanie - start: docisk + spust Shut-Off

Wkrętarki serii Q:

TouchSync - moduł pamięci do zarządzania ruchomymi środkami

Niezmienna dokładność nawet przy milionie dokręceń

W ocenie specjalistów do ergonomii zajmują pierwsze miejsce - wyważenie, spust na

dwa palce, profilowana rękojeść

W komplecie: wkrętak do regulacji i wieszak

  

Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające uruchamiane przyciskiem i jednoczesnym

dociśnięciem

Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały
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kompozytowe i metale.

Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.

Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo

ustawiony bez demontażu narzędzia.

Dane techniczne:

Symbol QP1T20S1TD Wyjście 1/4" Długość 224 mm Waga 0,84 kg Zakres momentu

obrotowego 0,5 - 2,5 Nm Obroty  2000 obr./min. Typ sprzęgła precyzyjne regulowane

sprzęgło wyłączające 
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