p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Wkretarka pneumatyczna
0-3,4 Nm 1710 obr.
Ingersoll Rand
QP1S17D1TD bez sprzegta

Wkretarka pneumatyczna 0-3,4 Nm 1710 obr. Ingersoll Rand QP1S17D1TD bez sprzegta -

uruchamianie spustem

Wkretarki serii Q:

e TouchSync - modut pamieci do zarzgdzania ruchomymi srodkami

e Niezmienna doktadnos¢ nawet przy milionie dokrecen

¢ W ocenie specjalistow do ergonomii zajmujg pierwsze miejsce - wywazenie, spust na
dwa palce, profilowana rekojesc

o W komplecie: wkretak do regulacji i wieszak

e bezposrednie przeniesienie napedu uruchamiane przyciskiem

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/pistoletowe/71472-wkretarka-pneumatyczna-0-34-nm-1710-obr-ingersoll-rand-qp1s17d1td-bez-sprzegla.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

e Przeznaczone do potgczen podatnych w drewnie i innych materiatach przy mniejszych
wymaganiach dotyczgcych momentu dokrecania.
e Uzyskiwany moment zalezy od operatora oraz mocy narzedzia. Moze by¢ ograniczany

przez zmiane cisnienia zasilania.
Dane techniczne:

Symbol QP1S17D1TD Wyjscie 1/4" Dtugos$¢ 162 mm Waga 0,7 kg Zakres momentu obrotowego
0 - 3,4 Nm Obroty 1710 obr./min. Typ sprzegta bezposrednie przeniesienie napedu

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/pistoletowe/71472-wkretarka-pneumatyczna-0-34-nm-1710-obr-ingersoll-rand-qp1s17d1td-bez-sprzegla.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

