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Zwijadto pneumatyczne
801 19x13mm 20m RQS RD-
E801204

1645,62 zi

CcO

Zwijadto pneumatyczne 801 19x13mm 20m RQS RD-E801204

Dane techniczne:

e Rodzaj przewodu: polimerowy

e Dtugosc: 20 m

o Srednica zewnetrzna weza: 19 mm

o Srednica wewnetrzna weza: 13 mm

e Medium powietrze / woda

e Poliuretanowy wqz zbrojony

¢ Cisnienie max.: 20 bar.

e Przytgcze: 1/2"

e Masa: 26 kg

e Rodzaj przytgcza na bebnie: ztgcze obrotowe z gw.wewn. G 1/2"

e Rodzaj przylgcza na przewodzie: gw.zewn. G 1/2"

Obudowa: stal weglowa z powtokqg antykorozyjng
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e Sposdb mocowania: podtoga / sufit / $ciana
e Opcja: uchwyt obrotowy

e 9-pozycyjne ramie

Zwijadto pneumatyczne 801 13x19mm 20m RQS RD-E801204 to zwijadto pneumatyczne z
automatycznym zwijaniem przewodu i otwartg obudowqg. Obudowa jest wykonana ze stali
weglowej z powtokg antykorozyjng. Zwijadto mozna zamocowac na $cianie, suficie lub
podtodze za pomocg 9-pozycyjnego ramienia. Przewdd mozna zablokowac¢ w dowolnej

pozycji. Zwijadto przeznaczone jest do przesytu powietrza lub wody. Cisnienie robocze wynosi

maksymalnie 20 bar. Przytgcze to 1/2". Dlugos$é¢ przewodu wynosi 20 m.
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