
Link do produktu

Kod produktu: SP-7525-M

Mieszadło pneumatyczne
lekkie SP-7525-M

1 238,16 zł
1 082,40 zł  

Mieszadło pneumatyczne lekkie SP-7525-M

Mieszadło pneumatyczne przeznaczone do pracy ręcznej.

Regulowana prędkość obrotowa: 2.000 obr/min (lewe/prawe).

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 6.3 bar

Wysokość całkowita:  700 mm

Poziom hałasu: 87 dB(A)

Zużycie powietrza: 200 l/min

Prędkość obrotowa: 2.000 obr/min

Masa: 2 kg

W zestawie:
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Link do produktu

Napęd SP-7525-M

1 x Wirnik: SP-02 stal nierdzewna INOX 304

1 x Wał: długość 600 mm, średnica ø12mm stal nierdzewna INOX 304

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/mieszadla-pneumatyczne/72586-mieszadlo-pneumatyczne-lekkie-sp-7525-m.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

