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Ztgcze skrecane typu
kolanko 12x10 mm RQS
NKL120

a o 4 1,26 zt

Ztgcze skrecane typu kolanko 12x10 mm RQS NKL120
Dane techniczne:

e rozmiar: 12 x 10 mm

e media: sprezone powietrze, woda, oleje oraz ptyny i gazy zgodne z zastosowanymi
materiatami

e Max. ci$nienie robocze: 18 bar

e temperatura pracy: -15°C +80°C

e rodzaje przewodow: PU o twardosci 95 Shore A1 98 Shore A, PA6 - 11 - 12, PE, PFA, PTFE,
PVDF

Ztgcza zakrecane RQS dedykowane sq do zastosowania z kalibrowanymi przewodami
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tworzywowymi w niskocisnieniowych instalacjach pneumatycznych oraz hydraulicznych.
Stanowiqg alternatywe do ztgczy wtykowych, w przypadku gdy mamy do czynienia z wyzszym
cisnieniem pracy lub gdy uktad jest narazony na wystepowanie wibracji. Potgczenie ztgcza z
przewodem nastepuje poprzez nasuniecie przewodu na specjalnie uksztattowany stozek
prowadzqgcy i nastepnie nakrecenie nakretki zaciskowej. Potgczenie to jest bezpieczne i
niezawodne w czasie uzytkowania. Specjalna konstrukcja stozka prowadzgcego

zabezpiecza przewdd przed przypadkowym przecieciem.
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