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Ztqgczka kgtowa serii 2010
R3/8"-Z CAMOZzI 2010-38

10,01 zt
13,00zt

Ztgczka kgtowa serii 2010 R3/8"-Z CAMOZZI 2010-38
Dane techniczne:

e kolanko meskie, gwint BSPT

e gwint przytgcza: G 3/8"

e WOQa: 289

e materiat: mosigdz niklowany

e gwinty: GAS stozkowe ISO 7 (BSPT)

e zakres cisnien: 40 bar

e czynnik roboczy: sprezone powietrze lub inny czynnik o niskim cisnieniu

e zakres temperatur: -40°C +120°C
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Zigcza serii 2000

Camozzi oferuje szerokg game réznorodnych elementow ztgceznych, takich jak ztgcza proste,
kgtowe typu L, trojniki, czworniki oraz ztgcza meskie lub zenskie, ktére zapewniajg niezbedng

pomoc w projektowaniu uktadodw sprezonego powietrza.

Nie jestes pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiaréw BSP/BSPT: Tabela gwintow calowych >> KLIKNIJ i
SPRAWDYZ Czytaj tez: Oznaczenia gwintéw i typéw potgczen — praktyczna tabela dla

zlgczek i redukgji
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