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Zbiornik cisnieniowy do
natrysku 10L z mieszadtem
Pneumatico Tank
MP10-1-1
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Zbiornik ci$nieniowy do natrysku/malowania 10L z mieszadtem Pneumatico Tank MP10-1-1

Model zbiornika z mieszadtem MP10-1E jest ulepszony o wskazoéwki naszych
dotychczasowych klientéw. Zbiornik zostat wyposazony w nierdzewny wymienny wktad
utatwiajgcy utrzymanie czystosci w zbiorniku. Rurka materiatowa wraz z zasysakiem zostata
wykonana ze stali nierdzewnej co wptywa znaczgco na wydtuzenie zywotnosci powyzszych
elementow. Zbiornik MP10-1-1 jest jedynym zbiornikiem cisnieniowym na rynku polskim w takiej
konfiguracji wykonania materiatowego. W zestawie znajdqg panstwo komplet wezy do

podtgczenia powietrza i materiatu dlugos¢ 5mb.

Dane techniczne:

e pojemnosc¢ zbiornika 10 litrow

e pobor powietrza 150-250 |/min
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e cisnienie robocze 2-3 bary

e CiSnienie robocze max. 3,5 bar

o wkiad wewnetrzny ze stali nierdzewnej

e rurka zasysaka ze stali nierdzewnej
kotka w podstawie zapewniajgce mobilnose

pojedyncze wyjscie materiatowe 3/8"

przytgcze powietrzne 1/4" + szybkoztgcze meskie typ 26

Duza pojemnosc¢ zbiornika pozwala na malowanie duzych obiektow. Niewqgtpliwg zaletq jest
to, ze uzytkownik pracuje tylko z lekkim pistoletem nie obcigzonym zbiornikiem farby. Materiat
natryskowy jest przy uzyciu zbiornikdw cisnieniowych transportowany do pistoletu pod statym
i rbwnym cisnieniem oraz (w razie potrzeby) na biezgco mieszany.

Mozliwosé rozpylania - nanoszenia ptynu do dezynfekcji.

W naszej ofercie znajdujq sie takze zbiorniki o pojemnosciach 10, 20, 40 i 60 litrow w réznych

opcjach wyposazeniowych i materiatowych.

Zbiornik cisnieniowy do natrysku doskonale sprawdza sie zaréwno do aplikacji réznorodnych
powtok, jak i do precyzyjnego malowania, gwarantujgc rownomierne rozprowadzenie farby i

doskonate wykonczenie powierzchni.

Ponizej znajduje sie tabela przedstawiajgca najczestsze problemy, z ktérymi borykajqg sie
uzytkownicy zbiornikow:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

Niesprawny wskaznik cisnieniomierza, ktory nie reaguje na zmiany cisnienia.
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Uszkodzony wskaznik. Wymieni¢ ci$nieniomierz. Zbyt szybkie osadzanie sie materiatu (w
zbiornikach wyposazonych w mieszadto). Zbyt wolne dziatanie mieszadta. Zwiekszy¢ predkosc
mieszania. Wyciekanie materiatu lub powietrza spod uszczelki. Uszkodzona uszczelka lub
niedoktadnie dokrecone pokretta. Wymieni¢ uszczelke lub dokreci¢ pokretta zgodnie z
instrukcjq. Ucieczka powietrza przez zamkniety zawoér. Wadliwy o-ring. Wymieni¢ o-ring.
Niekontrolowany wyptyw materiatu ze zbiornika. Zatkana rurka materiatowa lub filtr.

Sprawdzi¢ i przeczyscic filtr lub rurke materiatowgq,.
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