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Q* ‘_ Filtr powietrza G1/4
Camozzi N204-FO0

106,09 zt

Filtr powietrza G1/4 Camozzi N204-FO0

Filtro-reduktor serii N jest dostepny z przytgczami G1/4 i G1/8. Jego konstrukcja zostata
wyposazona w membrane z mozliwoscig odpowietrzenia. Przezroczysta obudowa szklanki
umozliwia tatwe monitorowanie poziomu kondensatu. Spust pétautomatyczny pozwala na

odprowadzanie kondensatu, gdy uktad jest odpowietrzany.

Dane techniczne:

rodzaj konstrukcji: Wktad filtracyjny z HDPE

materiaty: mosigdz, Grilamid, NBR

przytgcza: G1/4

maks. pojemno$¢ kondensatu: rozmiar 1= Tlcmf, rozmiar 2 = 28 cmf

waga: 0,220 kg
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e montaz: pionowo, bezposrednio lub skrecony z zespotem

e zakres temperatur pracy: -5°C + 50°C przy 10 bar (dla punktu rosy medium roboczego
ponizej 2°C w min. temperaturze pracy)

e stopien filtracji: 25 um (standard); 5 um (na zyczenie); 0,01 um

e spust kondensatu: potautomatyczny, reczny

e zakres cisnien pracy: 0,3 + 16 bar (ze spustem wyzwalanym spadkiem cisnienia maks. 10

bar)
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