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Reduktor cisnienia CKD 1/4" z manometrem R1000-8G

Zawor redukeyjny (reduktor) membranowy wraz ze wskaznikiem manometrycznym stuzy do
zredukowania cisnienia wejsciowego do wartosci ustalonej przez operatora pokrettem i dos¢
doktadne utrzymywanie go na wyznaczonym poziomie. Manometr pozwala w tatwy sposéb
kontrolowac cisnienie panujgce na wyjsciu z reduktora. Wartos¢ cisnienia podawana jest

barach.
Dane techniczne:

e Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

e Cisnienie dopuszczalne: 15 bar

e Zakres regulaciji: 0,5-8,5 bar

e Zakres temperatury pracy: 5-60°C

e Maksymalny przeptyw przy ci$nieniu 7 bar: 1350 |/min

e Przylgcze: 1/4"
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Cechy:

Kompaktowa, modutowa, lekka konstrukcja,

Element z odpowietrzeniem (na zyczenie bez odpowietrzenia),

Unikatowy, wbudowany w gniazdo, miniaturowy manometr w standardzie,

Gniazda gwintowane w korpusie, z mozliwoscig zamontowania gniazd

dopasowujgcych,

Precyzyjna regulacja,

Pokretto regulacyjne z blokadg,

Dostepnosc regulatora z petnym przeptywem zwrotnym,

Peten zakres elementéw dodatkowego wyposazenia.
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