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Zwijadto transmisyjne 12x0,5 DATAFLUX ZECA 471205 9+1m
Zwijadto przewodow transmisyjnych DATAFLUX ze specjalnym pierscieniem slizgowym.

Kolektor DATAFLUX - Dzieki zastosowaniu specjalnego kolektora DataFlux firmy Zeca

gwarantujemy najwyzszq jakosc i ciggtose transmisji sygnatu.
Dane techniczne:

stopien ochrony: IP42 - ochrona przed obcymi ciatami statymi o $rednicy rownej bgdz

wiekszej Tmm i ochrona przed wodg kapigcqg pod kgtem do 15°
liczba zyt: 12x0,5

dtugosc przewodu: 9+1m

srednica przewodu: 9,5 mm

typ przewodu: TPE - termoplastyczny elastomer (odporny na oleje)
kod IGUS: CF9.05.12
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e obudowa: tworzywo sztuczne

e wymiary: 350 x 160 mm
Cechy kolektora:

o 6/12/24 stykow, maks. prgd 2A, maks. 48V.

Szczotki i pierscienie ze stopu ztota.

Wysoka niezawodnos¢ i trwatosce.

Niski moment sit tarcia.

Wytrzymatos$¢ dielektryczna: 500 Vca przy 60 Hz.
Rezystancja izolacji: > 1000 MQ)/ 500 Vcc.
Szum: 100 mQ a 6 Vec i 50 mA (przy 5 obr./min.).

Cechy przewodu:

e Plaszcz zewnetrzny: mieszanka PUR/TPE o wysokiej elastycznoéci i odpornosci na
$cieranie/ dziatanie oleju / chtodziwa.

¢ Nie zawiera silikonu.

e Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-1).

e Bezotowiowy (zgodnie z 2011/65/EU ROHS-II).

e Rdzenie potgczone w wigzki i skrecone ze sobg w celu uzyskania wysokich naprezen
rozciggajgcych przy jednoczesnym, dostosowanym skoku i kierunku skrecania,
szczegodlnie w konstrukcjach o niskim stopniu skrecenia.

e Zastosowanie do mobilnego uktadania (zmniejszony promien krzywizny).

Zastosowanie:

aktualizacja ECU

kontrola produkcji i procesu

system pomiaru i kontroli za pomocq robota

systemy medyczne

maszyny do opakowan podstawowych i wtdrnych
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Zwijadto - zwijacz posiada dwa tryby pracy:

e tryb ciqgly — zapadka blokujgca zwijadto jest dezaktywowana umozliwiajgc ciggte
wcigganie i wycigganie przewodu. Zastosowanie przy pracy z dzwigami, wciggarkami,
systemami suwnicowymi itp.

e tryb zapadkowy - zapadka blokujgca jest aktywna umozliwiajgc tatwe blokowanie
przewodu. Zastosowanie przy pracach z narzedziami pneumatycznymi i elektrycznymi.

Bebny na wgz sq dostarczane z wigczonym urzgdzeniem zatrzymujgcym wqgz 7.

Tryb zapadkowy 7A

Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqgz jest wytgczone 7B: wyciggnij wgz na zgdang dtugosce.
Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqgz jest wigczone 7A: wyciggnij wgz na zgdang dtugosc.
Blokada weza wtgcza sie co 50 cm. Podczas ciggniecia styszalny jest odgtos klikniecia lub
zatrzasniecia.

Tryb pracy ciqgtej 7B

Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqgz jest wytgczone 7B: po zwolnieniu wgz jest automatycznie

zwijany.

Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqgz jest wigczone 7A: Ostroznie wyciggnij wgz; moze by¢
styszalne klikniecie lub odgtos zatrzasniecia. Gdy odgtos klikniecia lub zatrzasniecia przestanie
by¢ styszalny, blokada jest wytgczona i mozna ponownie zwing¢ wagz.

Podczas zwijania nigdy nie puszczaj weza. Istnieje niebezpieczenstwo obrazen!

Gdzie mozna uzywacé zwijadet transmisji danych?

Zwijadta do transmisji danych to urzgdzenia stuzgce do uporzgdkowanego przechowywania i
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rozwijania kabli, ktére mogqg by¢ stosowane w réznych miejscach i sytuacjach. Oto kilka

przyktaddéw, gdzie mogq by¢ uzywane:

1. Centra danych: Zwijadta mogq byc¢ uzywane do zarzgdzania okablowaniem w
serwerowniach i centrach danych, pomagajgc w utrzymaniu porzgdku oraz utatwiajgc
konserwacje i modernizacje systemow.

2. Biura: W miejscach pracy zwijadta mogg pomagac w organizacji kabli
komputerowych, telefonicznych oraz innych urzgdzen biurowych, redukujgc batagan i
minimalizujgc ryzyko potknigcia sie o kable.

3. Studia nagraniowe i telewizyjne: W miejscach, gdzie uzywa sie duzej ilosci kabli do
mikrofonéw, kamer, o$wietlenia i innych urzgdzen, zwijadta pomagajg w zarzgdzaniu
tymi kablami, utatwiajgc szybkie ich rozktadanie i zwijanie.

4. Instalacje przemystowe: W fabrykach i innych miejscach przemystowych, gdzie
konieczne jest przesytanie danych miedzy maszynami, zwijadta mogg pomagac w
bezpiecznym przechowywaniu kabli, gdy nie sg uzywane, oraz w ich szybkim rozwijaniu,
gdy sq potrzebne.

5. Wydarzenia na zywo: Podczas koncertow, pokazéw i innych wydarzen na zywo, gdzie
konieczne jest szybkie i sprawne zarzgdzanie okablowaniem, zwijadta mogg znacznie
utatwic¢ prace technikom i obstudze techniczne.

6. W domu: Do organizacji kabli do komputerdw, telewizorow, konsol do gier i innych
urzgdzen elektronicznych, zwijadta mogqg pomadc w utrzymaniu porzgdku i

zapobieganiu plgtaniu sie kabli.
Dyrektywy europejskie:

o EN 61242

e EN 60335-1
e 2011/65/UE
e 2006/42/UE

Zeca moze pochwali¢ sie ponad 90-letnim zaangazowaniem, pasjq, odpowiedzialnosciq i

innowacjami obejmujgcymi cztery pokolenia, zawsze z myslg o przysztosci. Z matego
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warsztatu i laboratorium Zeca przeksztatcita sie w firme eksportujgcg narzedzia na piec
kontynentow i spetniajgcg wymagania profesjonalistéw poszukujgcych doskonatosci

mechanicznej, innowacji technicznej, a takze unikalnego wtoskiego designu.
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