
Link do produktu

Kod produktu: P342865BKRI-3W

Gwoździe łączone
papierem 34° PREBENA
PR28/65BKRI-3.0 1op.-
3.000szt.

141,14 zł
166,05 zł  

Gwoździe łączone papierem 34° PREBENA PR28/65BKRI-3.0 1op.- 3.000szt.

Gwoździe łączone papierem pod kątem 34° przeznaczone do gwoździarek pneumatycznych,

gazowych i elektrycznych.

ZASTOSOWANIE:

Prace budowlane, wykończeniowe, zbijanie konstrukcji, produkcja opakowań, palet, galanterii

ogrodowej itp.

DANE TECHNICZNE:

kąt łączenia: 34°

średnica: 2,8

długość: 65 mm

rodzaj materiału: gwoździe czarne
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Link do produktu

rodzaj wykończenia: pierścieniowe

łeb w kształcie litery D /  łeb pełny

ZAKRES DOSTAWY:

1 opakowanie - 3.000 szt.

Oznaczenie:

BK - czarne

NK - ocynk

RI - pierścieniowe

SCH - skrętne

W ofercie gwoździe czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe.

Szeroka dostępność wymiarów.

WAŻNE:

Powyższy towar nie podlega darmowej dostawie zgodnie z regulaminem strony www.sklep-

pneumatyczny.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/grubosc-31-mm/80464-gwozdzie-laczone-papierem-34-prebena-pr2863bkri-30-1op-3000szt.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

