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Kod produktu: DS-203S1

Zakrętarka udarowa
akumu. M7 1/4" 270Nm
1x2,5Ah 18V DS-203S1

687,82 zł
699,00 zł  

Zakrętarka udarowa akumu. M7 1/4" 270Nm 1x2,5Ah 18V DS-203S1

Zakrętarka udarowa akumulatorowa Mighty Seven DS-203S1 to innowacyjne narzędzie

tajwańskiego producenta elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych. Wyposażona w uchwyt

roboczy ½" - kwadrat, z dodatkowym otworem HEX ¼", jest niezwykle wszechstronna i

uniwersalna. Maksymalny moment obrotowy przy użyciu uchwytu ¼" wynosi 270 Nm, co

sprawia, że DS-203S1 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i

majsterkowiczów, którzy potrzebują efektywnego narzędzia do prac montażowych.

Zakrętarka charakteryzuje się wysoką mocą, umożliwiającą szybkie i skuteczne dokręcanie

oraz odkręcanie nawet zapieczonych śrub i nakrętek. Kompaktowa konstrukcja i

ergonomiczny uchwyt zapewniają komfort pracy, nawet podczas długotrwałego

użytkowania. Dzięki wrzecionu roboczemu ½" i możliwości korzystania z nasadek udarowych,

DS-203S1 jest narzędziem, które powinno znaleźć się w każdym przydomowym garażu.

Idealnie sprawdza się w zastosowaniach takich jak montaż konstrukcji stalowych, prace

dekarskie, serwisowanie pojazdów oraz wszelkie zadania wymagające dużej siły dokręcania.
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Zakrętarka posiada 4-stopniową regulację prędkości, co pozwala dostosować obroty do

rodzaju wykonywanej pracy, zapewniając precyzję i kontrolę. Wbudowana dioda LED

umożliwia pracę w słabo oświetlonych miejscach, a solidna konstrukcja zwiększa trwałość

urządzenia w trudnych warunkach roboczych.

Dane techniczne:

Typ silnika: Bezszczotkowy

Uchwyt roboczy: HEX 1/4"

Max. moment obrotowy: 270 Nm

Zakres momentu obrotowego (uchwyt HEX 1/4") - dokręcanie: 0-68 Nm, 0-108 Nm,

0-203 Nm, 0-271 Nm

Zakres momentu obrotowego (wrzeciono 1/2") - dokręcanie: 0-190 Nm, 0-244 Nm,

0-380 Nm, 0-542 Nm

Prędkość obrotowa: 0-1200 obr./min, 0-1900 obr./min, 0-2500 obr./min, 0-3200

obr./min

Częstotliwość udaru: 0-1400 ud./min, 0-1800 ud,/min, 0-3500 ud./min, 0-4000

ud./min

Zastosowanie do śrub: 12 mm

Długość: 110 mm

Waga: 1,0 kg

Zestaw zawiera:

Zakrętarka udarowa z wrzecionem roboczym 1/2" Mighty Seven DS-203

1 akumulator 18V 2,5Ah DB-1825

Szybka ładowarka DC18A

Zaczep do paska

Instrukcja obsługi
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Walizka M7

Zalety:

Silnik o wysokiej wydajności i mocy udaru: Zakrętarka jest wyposażona w potężny silnik

udarowy, który dostarcza imponujący moment obrotowy nawet 583Nm w funkcji

klucza, umożliwiając szybkie i bezproblemowe wkręcanie oraz odkręcanie śrub i

wkrętów w różnych materiałach. Idealnie nadaje się do pracy z trudnymi połączeniami,

takimi jak zakręcone na stałe śruby czy zapieczone wkręty, zapewniając jednocześnie

maksymalną wydajność.

Podwójna funkcjonalność – wrzeciono 1/2" i otwór 1/4" hex: Dzięki unikalnemu

rozwiązaniu łączącemu standardowe wrzeciono o rozmiarze 1/2 cala oraz otwór 1/4"

hex, narzędzie staje się wyjątkowo wszechstronne. Pozwala to na łatwą wymianę

końcówek i bitów, co sprawia, że zakrętarka nadaje się zarówno do standardowych

prac montażowych, jak i bardziej precyzyjnych zadań wymagających różnych typów

końcówek.

Zasilanie akumulatorowe – pełna mobilność: Dzięki zasilaniu akumulatorowemu i

wykorzystaniu akumulatorów DB-1825 oraz DB-1850 na ogniwach SAMSUNG, narzędzie

jest całkowicie przenośne, eliminując konieczność korzystania z przedłużaczy czy

dostępu do sieci elektrycznej. Doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach pracy, np.

na placach budowy, w warsztatach czy w miejscach o ograniczonym dostępie do

zasilania. Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy na

jednym ładowaniu, co minimalizuje przerwy i zwiększa efektywność.

Ergonomiczny kształt i komfort użytkowania: Zakrętarka została zaprojektowana z

myślą o komforcie użytkownika. Jej kompaktowy, a jednocześnie lekki korpus oraz

antypoślizgowy uchwyt zapewniają pewny chwyt i wygodę nawet podczas

długotrwałej pracy. Dodatkowo, dobrze wyważona konstrukcja narzędzia zmniejsza

zmęczenie rąk, co czyni pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Regulacja prędkości i momentu obrotowego: Zakrętarka udarowa zapewnia

4-stopniową regulację, która pozwala na precyzyjne dopasowanie prędkości obrotów

oraz siły udaru, co jest nieocenione przy pracy z różnymi materiałami, od miękkiego

drewna po twardą stal. Dzięki temu narzędzie doskonale sprawdzi się zarówno przy
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delikatnych operacjach montażowych, jak i w trudnych, wymagających warunkach.

Wbudowane oświetlenie LED: Aby zapewnić maksymalną widoczność podczas pracy

w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach, zakrętarka jest wyposażona w diodę

LED, która automatycznie oświetla obszar roboczy. Dzięki temu możesz precyzyjnie

wykonać każdą operację, niezależnie od warunków.

Solidna konstrukcja – odporność na trudne warunki pracy: Zakrętarka została

wykonana z trwałych i wytrzymałych materiałów, odpornych na uderzenia, upadki oraz

trudne warunki atmosferyczne. Konstrukcja obudowy chroni wewnętrzne elementy

przed kurzem i wilgocią, co gwarantuje długowieczność urządzenia.
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