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Klucz udarowy M7 1" 3118
Nm NC-8266P-6

3 147,82 zi
3934772

Klucz udarowy M7 1" 3118 Nm NC-8266P-6

Klucz NC-8266P-6 zapewnia wyjgtkowq site dokrecania i odkrecania, gwarantujgc
efektywnqg prace nawet w wymagajgcych warunkach. Maksymalny moment obrotowy osigga
w zaledwie kilka sekund, co znaczgco przyspiesza realizacje zadan. Obudowa wykonana z
odpornego na odksztatcenia aluminium cechuje sie wysokqg trwatoscig, a dodatkowy uchwyt
boczny zwieksza komfort uzytkowania i kontrole nad narzedziem. Dostepna wersja z dtugim
wrzecionem napedowym pozwala na swobodng prace w trudno dostepnych miejscach.
Dwumtotkowy mechanizm udarowy zostat zaprojektowany z myslg o intensywnej
eksploatacji, zapewniajgc niezawodnose i dtugqg zywotnose urzgdzenia. Rekojesc pokryta
odporng na olej gumg eliminuje efekt zimnego dotyku i skutecznie redukuje wibracje,

zwiekszajgc wygode uzytkowania nawet podczas diugotrwatej pracy.

Dane techniczne:
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e Rozmiar wrzeciona: 1"

e Zastosowanie do $rub: 35 mm

e Zakres momentu obrotowego - dokrecanie: 271-2711 Nm
e Maksymalny moment obrotowy - odkrecanie: 3118 Nm

e Predkos$¢ bez obcigzenia: 4500 obr./min

e Srednie zuzycie powietrza: 255 |/min

e Cisnienie robocze: 6,3 bar

o Dtugosc catkowita: 256 mm

e Waga: 6,3 kg

o Srednica wewnetrzna przewodu zasilajgcego: 13,00 mm
e Cisnienie akustyczne: 92 dBA

e Poziom wibracji: 6,1 m/sf]

e Gwint zasilajgcy: 1/2"
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