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Balanser linkowy TW-1R
2 TIGON 0,5-1,5 kg 1500mm
= 173,81 zt

Balanser linkowy TW-1R TIGON 0,5-1,5 kg 1500mm

Balanser linkowy wyposazony w zwijacz przewodu do zasilania narzedzi pneumatycznych.

Balanser posiada obudowe z tworzywa i stalowq linke. Do regulacji naciggu nie potrzeba
Dane techniczne:

narzedzi - stuzy to tego specjalne pokretto, w ktdre wyposazony jest balanser.

e udzwig: 0,5-1,5 kg
e dtugosc linki: 1,5 m
e waga: 0,4 kg

Firma Nitto Kohki oferuje szeroki wyboér balanserow Tigon o udzwigu od 0,5 kg do 70 kg

wyposazone w linke o dtugosci od 0,5 m do 2 m. Stosowanie balanserow Tigon zwieksza
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bezpieczenstwo i efektywnosc pracy dzieki rozwigzaniu, ktére znacznie zmniejsza obcigzenie.
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Praca jest tatwiejsza, mozna jg wykonac bardziej precyzyjnie i pracowac¢ znacznie dtuzej bez
uczucia zmeczenia. Balansery zwane rowniez odcigznikami utatwiajq i przyspieszajg prace
narzedziami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi itp. Atutem z zastosowania
balanserow jest takze znaczgca redukcja przypadkowych uszkodzen sprzetu oraz znaczny

wzrost bezpieczenstwa pracy.
Zasada dziatania polega na zawieszenie narzedzia na lince, ktdra dzieki mechanizmowi
sprezynowemu pozwala na opuszczenie i podciggniecie narzedzia podczas wykonywanej

operacji. Ciezar narzedzia zostaje zniwelowany poprzez udzwig sprezyny balansera.

Jak dobra¢ odpowiedni balanser? Przede wszystkim musimy znaé¢ doktladng wage

podwieszanego narzedzia.
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