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Zwijadto do przewodu
uziemiajgcego z zaciskiem
Ix6mml[] ZECA 9006/314
7m

578,06 zi

Zwijadto - zwijacz do przewodu uziemiajgcego ZECA 9006/314 1x6mm 7m

Zwijadto ZECA 9006/314 to specjalistyczne urzgdzenie przeznaczone do skutecznego
rozwijania i automatycznego zwijania przewodu uziemiajgcego w srodowiskach
przemystowych o podwyzszonym ryzyku elektrostatycznym. Wyposazone w wytrzymaty,
elastyczny przewédd PVC o przekroju 1x6 mmfl i dtugosci 7 metréw, umozliwia

efektywne odprowadzanie tadunkéw elektrostatycznych z pojazddw, cystern, kontenerow
oraz innego sprzetu, co znaczqco podnosi bezpieczenstwo pracy w miejscach zagrozonych

wybuchem lub pozarem.

Solidna obudowa wykonana z technopolimeru zapewnia odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne, korozje i dziatanie czynnikdw chemicznych. Dzigki dwom trylbom pracy -
ciggtemu i zapadkowemu - zwijadto moze byc¢ tatwo dostosowane do specyfiki danego
zastosowania. Urzgdzenie posiada mocne szczeki zaciskowe, sprezyne powrotng ze stali
ocynkowanej oraz wytrzymaty uchwyt montazowy. To niezawodne narzedzie miedzy innymi

dla przemystu, transportu i logistyki.
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Dane techniczne:

dlugos¢ przewodu: 7 m

¢ typ kabla: HOS V-F, PVC, izolacja 500V
o przekrdj przewodu: 1x 6 mm2

e Srednica przewodu: 55 mm

¢ napiecie izolacji kolektora: 2,5 KV

e pojemnos¢ kolektora: 10 A

e typ przewodu: bardzo elastyczny PVC
e stopien ochrony: P42

e temperatura robocza: -5°C / +50°

e materiat obudowy: technopolimer

e sprezyna powrotna: stal ocynkowana

Zwijadto - zwijacz posiada dwa tryby pracy:

Tryb zapadkowy 7A

Umozliwia blokowanie przewodu na wybranej dtugosci, co pozwala na precyzyjne i
bezpieczne ustawienie uziemienia. Mechanizm zapadkowy aktywuje sie co SO cm, przy czym
stychac¢ charakterystyczny dzwiek klikniecia. Tryb zalecany do prac z narzedziami

pneumatycznymi i elektrycznymi, gdy konieczna jest stabilna pozycja przewodu.

Tryb pracy ciggtej 7B

Zapadka blokujgca zostaje wytgczona, co pozwala na ptynne rozwijanie i automatyczne
zwijanie przewodu bez zatrzyman. Idealny do dynamicznych zastosowan, takich jak
wspotpraca z weiggarkami, suwnicami lub systemami dzwigowymi. Po zakonczeniu pracy
przewod nalezy zwija¢ ostroznie — nie wolno go puszczac, by unikng¢ ryzyka urazu.

Bebny uziemiajgce sqg dostarczane z wigczonym urzgdzeniem zatrzymujgcym przewod 7.
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Zastosowanie zwijaczy - zwijarek uziemiajgcych:

e Magazyny: Stosowane w miejscach, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed
wytadowaniami elektrostatycznymi przy przetadunku tatwopalnych materiatow.
Zwijadto uziemiajgce pozwala na zachowanie ciggtosci uziemienia w trakcie catego
procesu logistycznego. Jest niezbedne dla zachowania norm BHP w strefach
zagrozonych wybuchem.

e Rafinerie i przemyst chemiczny: Chroni przed iskrzeniem i wytadowaniami
elektrostatycznymi podczas przepompowywania cieczy tatwopalnych. Dzieki solidnej
konstrukciji i odpornosci materiatdw na chemikalia zapewnia dtugqg zywotnos¢. Utatwia
obstuge i poprawia bezpieczenstwo w strefach EX.

e Transport zbiornikowy i przemyst morski: Umozliwia skuteczne uziemienie cystern
paliwowych, kontenerow chemicznych oraz zbiornikdw przewozonych drogg morska.
Zwijadto pracuje niezawodnie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Umozliwia szybkie podtgczenie i bezpieczne odtgczenie przewodu.

Zwijadta uziemiajgce lub urzgdzenia do uziemienia sg uzywane w miejscach, gdzie konieczne
jest zapewnienie bezpiecznego uziemienia urzqgdzen elektrycznych lub systemow, aby
zminimalizowac¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym, uszkodzen sprzetu i unikngcé

wytadowan elektrostatycznych.

1. Przemyst elektryczny: W zaktadach produkcyjnych, elektrowniach, stacjach
transformatorowych i innych miejscach, gdzie wystepujg duze ilosci energii elektrycznej,
zwijadta uziemiajgce sq stosowane do uziemienia urzgdzen, maszyn, a takze do
bezpiecznego roztadowywania tadunkoéw elektrostatycznych.

2. Przemyst chemiczny: W obszarach, gdzie istnieje ryzyko wystgpienia elektrostatyki i
potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa podczas procesow chemicznych, zwijadta
uziemiajgce sq uzywane do uziemienia zbiornikdw, rur, pomp i innych urzgdzen.

3. Laboratoria elektroniczne: W laboratoriach, gdzie pracuje sie z delikatnymi
urzgdzeniami elektronicznymi, zwijadta uziemiajgce sg stosowane do kontrolowanego

uziemiania sprzetu i eliminowania ryzyka uszkodzen spowodowanych elektrostatykq.
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4. Gospodarstwa przemystowe: W zaktadach przemystowych, takich jak gospodarstwa
mleczne, browary czy zaktady spozywcze, zwijadta uziemiajgce mogq by¢ uzywane do
zapobiegania wytadowaniom elektrostatycznym podczas procesow produkciji i
pakowania.

5. Laboratoria chemiczne: W laboratoriach chemicznych, gdzie manipuluje sie
substancjami chemicznymi i istnieje ryzyko elektrostatyczne, zwijadta uziemiajgce sg
stosowane do bezpiecznego uziemiania sprzetu i zapobiegania niebezpiecznym
iskrzeniom.

6. Transport i rafinerie: W branzach zwigzanych z transportem paliw, takich jak rafinerie
ropy naftowej, zwijadta uziemiajgce sq uzywane do uziemienia cystern, przewodow i
innych urzgdzen, aby unikng¢ niebezpieczenstwa iskier i wybuchow.

7. Laboratoria badawcze: W laboratoriach badawczych, gdzie pracuje sie z precyzyjnymi
instrumentami, zwijadta uziemiajgce sq uzywane do uziemiania stotow roboczych,
komputerdéw i innych urzgdzen elektrycznych.

8. Obiekty wojskowe: W obszarach wojskowych, gdzie bezpieczenstwo elektryczne jest
kluczowe, zwijadta uziemiajgce sg stosowane do uziemiania sprzetu komunikacyjnego,

generatorow i innych urzgdzen.

Zwijadta uziemiajgce sqg kluczowym elementem w zapewnianiu bezpieczenstwa
elektrycznego w roznych srodowiskach, gdzie wystepuje ryzyko elektrostatyczne. Ich
zastosowanie pomaga zminimalizowac ryzyko porazenia prgdem, uszkodzen elektrycznych

urzgdzen i potencjalnych zagrozen dla personelu.

Rysunek 1: Schemat instalacji z bebnem kablowym zamontowanym na stupie uziemiajgcym i

zaciskiem podtgczonym do cysterny.

Rysunek 2: schemat instalacji z bebnem kablowym zamontowanym na cysternie i zaciskiem

podtgczonym do Zacisk podtgczony do stupa uziemiajgcego.
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Pobierz karte katalogowqg do zwijadta przewodu uziemiajgcego ZECA

Zeca moze pochwali¢ sie ponad 90-letnim zaangazowaniem, pasjq, odpowiedzialnosciq i
innowacjami obejmujgcymi cztery pokolenia, zawsze z myslg o przysztosci. Z matego
warsztatu i laboratorium Zeca przeksztatcita sie w firme eksportujgcg narzedzia na piec
kontynentow i spetniajgcg wymagania profesjonalistéw poszukujgcych doskonatosci

mechanicznej, innowacji technicznej, a takze unikalnego wtoskiego designu.
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